uzycie formy
styropianowej
dopasowanej
wielkoscig

i ksztattem do
transportowanego
asortymentu

Elektronika i sprzet
RTV/AGD

@ MAILBCXESETC,

Przesytki o wadze do 31,5 kg.

= W transporcie elektroniki i sprzetu RTV/AGD preferowane jest
uzywanie oryginalnych opakowan producenta, dostosowanych

do specyfiki okre$lonego artykutu.

max.80cm
= Karton powinien posiadac styropianowe wypetnienie, dostosowane rys. 4
do ksztattu transportowanego artykutu uniemozliwiajace
przemieszczanie sie towaru wewnatrz opakowania (rys. 1).

zabezpieczenie wszystkich Scian styropianem

= Wszelkie puste przestrzenie powinny by¢ wypetnione dodatkowym
wypetniaczem uniemozliwiajgcym przemieszczanie sie towaru
wewnatrz opakowania.

= Dodatkowe wzmocnienia i usztywnienia powinny znajdowac sie
na rogach i krawedziach szczegodlnie narazonych na uszkodzenia
(rys. 2).

= Opakowanie zewnetrzne powinno posiada¢ naklejki ostrzegawcze:

W

“nie rzucac”, “géra/dot” lub inne wg zalecen producenta (rys. 3).

Przesytki o wadze powyzej 70 kg.

= Wszystkie przesytki o wadze powyzej 31,5 kg powinny by¢
spakowane na palecie. Wielko$¢ palety powinna by¢ dostosowana
do wielkosci transportowanego asortymentu, jednak nie powinna rys. 5
przekraczac rozmiaréw palety EUR (rys. 4).

= W przypadku duzego AGD wszystkie $ciany muszg by¢ rys. 6

zabezpieczone styropianem (rys. 5). ———
P ¥ : . : oklejenie nalepkami

= Rogiigorna czes¢ palety powinny by¢ dodatkowo usztywnione e e
(rys. 6). ‘ oznaczenie opakowania
zewnetrznego danymi

adresowymi nadawcy

= Catos¢ palety powinna by¢ zafoliowana folig stretch i (o ile wymaga oraz odbiorcy przesytki
tego specyfika transportowanego towaru) oklejona naklejkami
ostrzegawczymi oraz tasmami pIom.buqqcyml ynlgmozI|W|?Jacym| J—
dostep do zawartosci bez pozostawienia sladéw ingerencji (rys. 7). towaru tasmami
do palety,
wzmocnienie
= Na opakowaniu zewnetrznym nalezy umiesci¢ dane adresowe rogow oraz

gornej czesci

nadawcy oraz odbiorcy przesytki (rys. 7). rys. 7
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